Textová informácia

(referát)

Kódovanie
      S počítačom sa dohovárame pomocou klávesnice. Každý jednotlivý stisk klávesy na klávesnici znamená predanie určitého alfanumerického znaku (vrátane zátvoriek, uvodzoviek, hviezdičiek atď.), prípadne riadiaceho znaku v prípade funkčných kláves. Počítač musí byť schopný zobraziť tieto znaky na štandardnom výstupe, teda na monitore. Počítač má grafické zobrazenie týchto znakov uložené (zakódované) vo svojej pamäti vo forme tzv. kódovej stránky.
V počítačoch sa využíva tzv. osembitová logika. Keďže jeden bajt sa skladá z ôsmich bitov, môže teda nadobudnúť 28 rôznych stavov.

Prvým stavom je osem núl ( 00000000 ), posledným stavom je osem jedničiek ( 11111111 ).
28 je práve 256. To znamená, že každý znak tabuľky ASCII sa dá vyjadriť pomocou jemu prideleného kódu a tento kód je vyjadriteľný len jediným bajtom. Číslo 256 je teda pre počítač číslom okrúhlym, pretože jeho vyjadrenie v hexadecimálnej (šestnástkovej) podobe má tvar: 100H. 
ASCII
Je to najrozšírenejšia norma kódovej stránky, ktorú používali prakticky všetky osembitové počítače dostupné širokej verejnosti. Bola to kódová tabulka ASCII.
ASCII znamená American Standart Code for Information Interchange a slovo STANDART hrá v názve významnú úlohu. Ide vlastne o súbor 256 znakov, ktoré musia byť pre všetky počítače rovnaké z dôvodu kompatibility pri prenose dát. Okrem ASCII sa používa ešte kódová tabuľka EBCDIC (Extended Binary Decimal Interchange Code).
Kódy 0 až 31
      Kódy 0 až 31 majú svoje grafické znázornenie, ale v užívateľských aplikáciach i v programovaní majú väčšinou význam riadiacich znakov, tzn. takých znakov, ktoré udávajú čo má program robiť, pokiaľ na daný znak narazí. 
Kódy 32 až 127
Znaky a kódy medzi 32 a 127 vrátane sú druhou časťou, ktorú majú všetky kódové stránky rovnakú. Kód 32 je najpoužívanejším grafickým znakom vôbec - je to medzera.
Kódy 128 až 255
      Tieto kódy sú obsadené rôznymi grafickými symbolmi, kde si začali inžinieri definovať hlavne znaky svojej vlastnej abecedy (maďarčiny, poľštiny, švédštiny, slovenčiny, češtiny atď.) Tak vznikli rôzne kódové stránky, ktoré sú vzhľadom k sebe práve vďaka tejto časti definovaných znakov nekompatibilné. Rôzne typy softvérových produktov začali používať rôzne kódové stránky (kód. stránka 852 - jej základom je čeština a slovenčina používaná v kóde (Latin II)).

UNICODE

Unicode vzniklo ako štandard, ktorý má priradiť číslo ku všetkým existujúcim znakom všetkých  abecied sveta (aj arabských, čínskych, japonských znakov) bol zostavený 16 - bitový kód, ktorým možno zakódovať 216=65536 znakov. Samozrejme, jeden bajt by nestačil na všetky znaky, dokonca ani dva. Unicode preto používa na niektoré znaky až štyri bajty.
BCD kód 

(Binary Coded Decinaty) Pri kódovaní číslic 0 - 9 je ASCII kód zbytočným plytvaním. BCD kód je len 4-bitový kód pre zakódovanie číslic (napr. 0: 0000, 1: 0001, ..., 9: 1001).

Formátovaný dokument

Dokument môže byť rozdelený na oddiely, ktoré môžu obsahovať odlišné nastavenie niektorých parametrov, napríklad stĺpce, hlavička a päta. Počítač niektoré nastavenia môže robiť sám - automatické formátovanie. Formátovať môžeme písmo, odsek, odrážky a číslovanie, orámovanie a podfarbenie, stĺpce, tabulátory, motív, pozadie, rámy, atď.
Štandardný dokument

Dokument, ktorý má už preddefinované (štandardné) nastavenie niektorých parametrov.               

ASCII tabuľka: 

	33
	!
	57
	9
	81
	Q
	105
	i

	34
	"
	58
	:
	82
	R
	106
	j

	35
	#
	59
	;
	83
	S
	107
	k

	36
	$
	60
	<
	84
	T
	108
	l

	37
	%
	61
	=
	85
	U
	109
	m

	38
	&
	62
	>
	86
	V
	110
	n

	39
	'
	63
	?
	87
	W
	111
	o

	40
	(
	64
	@
	88
	X
	112
	p

	41
	)
	65
	A
	89
	Y
	113
	q

	42
	*
	66
	B
	90
	Z
	114
	r

	43
	+
	67
	C
	91
	[
	115
	s

	44
	,
	68
	D
	92
	\
	116
	t

	45
	-
	69
	E
	93
	]
	117
	u

	46
	.
	70
	F
	94
	^
	118
	v

	47
	/
	71
	G
	95
	_
	119
	w

	48
	0
	72
	H
	96
	`
	120
	x

	49
	1
	73
	I
	97
	a
	121
	y

	50
	2
	74
	J
	98
	b
	122
	z

	51
	3
	75
	K
	99
	c
	123
	{

	52
	4
	76
	L
	100
	d
	124
	|

	53
	5
	77
	M
	101
	e
	125
	}

	54
	6
	78
	N
	102
	f
	126
	~

	55
	7
	79
	O
	103
	g
	127
	�

	56
	8
	80
	P
	104
	h
	 
	 


